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Завод Танкострой производит и реализует целый спектр технологического оборудования для пищевой промыш- ленности различных отраслей. Для молочной отрасли мы выпускаем широкий ассортимент продукции, практически покрывая все задачи отрасли. Аналогично обстоят дела 
с производством оборудования для других сфер.
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пластинчатая пастеризационно-охладительная установка

 ПОУ-10000
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TAHKOCTPOU




г. Ижевск, 2025 г.
Установка пастеризационно-охладительная пластинчатая ПОУ-10000 предназначена для нагрева (пастеризации) пищевых жидкостей (молока) и охлаждения в закрытом потоке. Применяется на предприятиях молочной промышленности. 
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Производительность по продукту (регулируется), л/ч не более
	10000

	2
	Температура исходного продукта, 0С
	4-6

	3
	Температура продукта на сепаратор, 0С
	40-45

	4
	Температура продукта на гомогенизатор, 0С
	60-65

	5
	Температура пастеризации (устанавливается),0С
	до 95

	6
	Время выдержки при температуре пастеризации, с
	20 - 25

	7
	Температура продукта на выходе из установки, 0С  
	4-6

	8
	Габаритные размеры установки, мм
	

	
	длина/ширина/высота
	3500//1500//2200

	9
	Масса установки, не более, кг   
	2100

	10
	Электросеть: напряжение, В

частота, Гц

 потребляемая мощность , кВт
	220/380

50

10,7



	11
	Теплоноситель -1 

Расход пара, кг/ч

Давление пара, МПа


	Пар

150

0,2 – 0,3



	12
	Теплоноситель -2

Кратность циркуляции теплоносителя -не менее 2
	горячая вода

2

	13
	Хладоноситель 
	ледяная вода

	14
	Температура хладоносителя, на входе в секцию охлаждения не более, 0С
	2

	15
	Кратность подачи хладоносителя не менее
	2

	16
	Давление сжатого воздуха, МПа        
	0,6

	17
	Система автоматики 
	пневмо- электрическая


Комплект поставки
	1
	Теплообменник пластинчатый 
Материал пластин AISI304. 
Материал уплотнений EPDM(p) Clip-On

	2
	Узел подачи продукта, в составе:

	
	Затворы дисковые DN5 

	
	Затвор дисковый с пневмоприводом DN50

	
	Бак уравнительный. Датчиком уровня вибрационного типа IL-VA,  датчик давления мембранный PTE, моющая головка.

	
	Насос центробежный ОНЦ 

	
	Датчик температуры Pt100

	3
	Подача на сепаратор и гомогенизатор

	
	Сепаратор и гомогенизатор подключаются к выходным штуцерам секций регенерации.

	
	Термометр биметаллический – 2шт

	4
	Выдерживатель на 20 - 25сек:

	
	Датчик температуры Pt100

	
	Термометр биметаллический

	
	Затвор дисковый с пневмоприводом - 2шт (переключение потока на возврат недопастеризованного продукта)

	5
	Узел отвода продукта (секция охлаждения):

	
	Затворы дисковые DN50

	
	Датчик температуры Pt100

	
	Диоптр трубный 

	
	Кран - пробоотборник

	
	Расходомер эл. магнитный РМ-5

	6
	Узел подготовки горячей воды:

	
	Кран шаровой нерж. запорный паровой – 1шт

	
	 Бак расширительный – 1шт

	
	Группа безопасности – 1шт

	
	Насос циркуляции горячей воды – 1шт

	
	Кран шаровой подпитки горячей воды – 1шт

	
	Узел манометра пара – 2шт

	
	Фильтр пара – 2шт

	
	Клапан регулирующий с позиционером, пневмопривод – 1шт

	
	Прерыватель вакуума – 1шт

	
	Коденсатоотводчик поплавковый – 1шт

	
	Датчик температуры горячей воды Pt100 – 1шт

	
	Редуктор давления воды – 1шт

	
	Теплообменник пластинчатый на горячую воду – 1шт

Материал пластин AISI316

	6


	Шкаф управления из нерж. стали на базе контроллера

Сенсорная панель оператора Weintek 10"

ПР200 
Преобразователь частоты 

Пневматическое оборудование 

Электротехническое оборудование 


	7
	Рама из нержавеющей профильной трубы

	8
	Комплект трубопроводов и соединительной арматуры


Стоимость оборудования 

	№ п.п.
	Наименование оборудования
	Цена 
 руб.
	Примечание 

	1
	Пастеризационно-охладительная установка ПОУ-10000 
	4 109 000
	управление на базе контроллера 


Сроки и условия поставки

1. Сроки изготовления – 45 рабочих дней с момента получения предоплаты (уточняется на момент заключения договора поставки).

2. Окончательные условия подлежат согласованию и утверждаются в Договоре на поставку оборудования



